附件1：

福建省市场监督管理局新版营业执照印刷服务项目要求

一、项目概况
1、本项目为福建省市场监督管理局新版营业执照印刷服务项目。

2、服务期限与内容：合同签订之日起三年全省营业执照印制。

3、本项目所属行业：工业。

4、采购标的汇总表如下：

表1 采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名 称
	计量

单位
	数量
	是否进口

	1


	1
	营业执照正本芯
	张
	约580万张
	否

	
	2
	营业执照副本芯
	张
	约580万张
	否

	
	3
	外国（地区）企业常驻代表机构登记证
	张
	约1200张
	否

	
	4
	外国（地区）企业常驻代表机构代表证
	张
	约1400张
	否


二、技术和服务要求

（一）营业执照印制标准（2019年版）

★1、营业执照组成

设有正本和副本。

★2、营业执照规格

正本尺寸为：297mm（高）×420mm（宽）（允差±0.5mm）；

副本内芯尺寸为：210mm（高）×297mm（宽）（允差±0.5mm）；

3、营业执照照面内容

3.1、正本、副本：

▲①国徽图案；

▲②防伪边框，包含“市场监督管理”拼音缩微字母“SCJDGL”；

▲③“市场监督管理”及拼音字母“SCJDGL”构成的浮雕底纹；

▲④营业执照和登记机关、年月日、国家企业信用信息公示系统网址、国家市场监督管理总局监制字样；

▲⑤副本在“营业执照”字样下方印有“（副本）”字样。

★4、营业执照印刷工艺

4.1、正本：“营业执照”字样及国徽中麦稻、五星、天安门、齿轮为金色，金为大赤金（淡色而有光泽之金），用电化铝烫金印制；国徽图案中圆环内之底子及垂绶为红色，红为正红（同于国旗），用红色耐光防伪荧光油墨印制；

4.2、副本：国徽红为正红（同于国旗），用红色耐光防伪荧光油墨印制，“营业执照（副本）”字样为金色，金为大赤金（淡色而有光泽之金），用电化铝烫金印制；

4.3、正本和副本边框用专色油墨印制。

★5、营业执照用料标准

5.1、采用150g/m2专用无荧光全木浆防伪水印纸印刷，由水印图案为“国家市场监督管理总局监制 GJSCJDGLZJJZ”和安全线构成的水印纸；

★6、营业执照防伪

▲6.1、使用多重扭锁线技术制作的防伪边框；

▲6.2、使用“市场监督管理”及拼音字母“SCJDGL”设 计的浮雕底纹；

▲6.3、底纹中带有防复印技术，复印后会出现“市场监督管理”字样；

▲6.4、国徽红使用红色耐光防伪荧光油墨印制。

★7、营业执照详细技术标准

7.1、纸张

7.1.1、采用150g/m2专用无荧光全木浆防伪水印纸印刷，由水印图案为“国家市场监督管理总局监制 GJSCJDGLZJJZ”和安全线构成的水印纸；

7.1.2、纸张质量应符合GB/T 22467.1-2008《防伪材料通用技术条件 第1 部分：防伪纸》的相关要求，具体物理性能详见下表。

表2 物理性能表

	指标名 称
	单位
	技术指标要求

	定量
	g/㎡
	150.0

	定量偏差
	g/㎡
	±4.5

	厚度
	mm
	0.180±8%

	亮度
	%
	80.0～90.0

	不透明度
	≥
	%
	96.0

	吸水性（正反面均）
	g/㎡
	20.0～45.0

	平滑度（正反面均）≥
	s
	25.0

	抗张指数
	平板纸（纵横平均值）≥
	N·m/g
	25.0

	
	卷筒纸（纵向）≥
	N·m/g
	30.0

	印刷表面强度（正反面均）
	卷筒 ≥
	mm/s
	1.5

	
	平板 ≥
	
	1.0

	横向伸缩率
	≤
	%
	2.8

	交货水份
	%
	6.0～8.0


后附：纸张水印示意（详见7.6条款）

7.2、油墨

7.2.1、边框、底纹专色油墨，质量应满足招标文件相关要求；

7.2.2、黑色油墨，质量应满足HJ 2542-2016《环境标志产品技术要求 胶印油墨》的相关要求；

7.2.3、红色耐光防伪荧光油墨，油墨质量要求应符合GB/T 17001.1-2011《防伪油墨：第1部分：紫外激发荧光防伪油墨》的相关要求和耐光等级达到4级以上，参 考GB/T 22771-2008《印刷技术 印刷品与印刷油墨用滤光氙弧灯评定耐光性》标准。

7.3、印刷、烫金要求

7.3.1、底纹及边框：用专色油墨印刷；

7.3.2、文字：用黑色油墨印刷；

7.3.3、国徽底色用正红色荧光防伪耐光性油墨印刷；

7.3.4、印刷套印精确（套印误差≤0.2mm）；

7.3.5、边框、底纹、文字及表格的印刷，各批次产品印刷色相一致，无明显偏色现象。印刷不透印、无重影；线条、文字字迹清晰，无缺字、断道、糊版及版面脏污等现象；

7.3.6、烫印技术：正本“营业执照”，副本“营业执照（副本）”及正副本国徽中麦稻、五星、天安门、齿轮采用烫金技术印制，金色采用淡色而有光泽的大赤金。烫印位置偏差≤0.5mm；

7.3.7、字体、字号等其他参数以提供的样证为准；

7.3.8、国徽、营业执照（副本）字样用烫金印制。

7.4、防伪印刷要求

7.4.1、边框防伪技术：正、副本边框采用专业防伪软件制作扭锁边框，并采用专色油墨印刷；

7.4.2、缩微文字防伪技术：边框内侧线条由缩微文字组成，在20倍以上放大镜下可观察缩微内容为“SCJDGL”，缩微字高0.2mm，文字清晰，不断线。

7.5、裁切标准

按照成品规格裁切，尺寸允差≤0.5mm，四面光、无刀花、无压痕、无毛边。

7.6、正副本样式
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附：纸张水印示意
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 （二）外国（地区）企业常驻代表机构登记证印制标准（2019年版）

★1、规格

外国（地区）企业常驻代表机构登记证：260 mm（高）*370 mm（宽）（允差±0.5mm）。

★2、用料标准

外国（地区）企业常驻代表机构登记证：155 g/m2布纹纸。

★3、印刷工艺

外国（地区）企业常驻代表机构登记证：正背单黑印刷，正面右侧部分烫金，烫金内容为“外国（地区）企业常驻代表机构登记证”，背面右上角打7位流水号。

★4、印制内容

具体印制内容如图：
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（三）外国（地区）企业常驻代表机构代表证印制标准（2019年版）

★1、规格
外国（地区）企业常驻代表机构代表证：125 mm（高）*176 mm（宽）（允差±0.5mm）。

★2、用料标准
外国（地区）企业常驻代表机构代表证：封皮采用250 g/m2绿色充皮纸，封二封三采用157G哑粉纸，内页采用120 g/m2胶版纸。

★3、印刷工艺
外国（地区）企业常驻代表机构代表证：封面烫金，封二封三单面两色印刷，内页双面四色印刷，封面封底与封二封三粘合，中部缝线，左右居中对折，4角切圆角。

★4、印制内容

具体印制内容如图：
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（四）其他要求

报价人需具有完善的内部管理制度、完备的厂区监控系统、印刷设备、印刷技术人员和检验技术人员以便保质保量完成本次印刷服务工作。
