附件2

客运架空索道安全自查自纠清单

（参考使用）
	对象
	序号
	项目类别
	项目指标
	结果
	备注

	
	
	
	
	是
	否
	无此项
	

	运营使用单位
	1
	安全管理
	是否严格落实安全主体责任
	
	
	
	

	
	2
	
	是否建立特种设备安全“晨会”制度
	
	
	
	

	
	3
	
	是否定期开展日常检查，重点检查索轮运行滞阻、轴承异响、钢丝绳运行轮组绳槽中心线、轮组垂直度等
	
	
	
	

	
	4
	
	是否及时清除运行通道中可能干涉运载工具的线缆、树木等障碍物，确保运载工具在索轮组及线路上安全运行
	
	
	
	

	
	5
	
	是否建立气象监测预警机制，完善不利天气的应急预案
	
	
	
	

	
	6
	
	是否每日投入使用前关注并记录所在地气象预报信息，强化突发大风、雷电等实时气象监测，并根据预报信息和监测情况及时调整运营时间
	
	
	
	

	
	7
	
	是否按照制造（设计）单位提供的整改方案对需要整改的设备开展自查，按期完成整改，并保存自查记录、整改资料
	
	
	
	

	
	8
	
	是否在整改期间加大检查频次，保障设备安全运行
	
	
	
	

	
	9
	设备管理
	对于新建和在用客运架空索道沿索道支架架设的通讯电缆及其固定绳索，其线路是否高于索道一侧空载另一侧满载工况时空载侧运载索（或承载索），且垂直净空是否不小于0.5m
	
	
	
	

	
	10
	
	相邻支架固定点形成的连线是否低于索道一侧空载另一侧满载工况时满载侧运载工具的运行轨迹
	
	
	
	

	
	11
	
	对新建客运架空索道，在通讯电缆及其固定绳索发生圆周旋转等情况下，是否不与运载工具运行轨迹发生干涉
	
	
	
	

	
	12
	
	对在用的单线脉动循环式、单线往复式索道，托（压）索轮组是否增设防翻转装置且符合相关要求
	
	
	
	

	
	13
	
	对于承载索采用夹块式双重锚固的在用双线往复式索道，使用维护说明书是否明确承载索夹块锚固的检查维护要求，且是否按照使用维护说明书开展检查维护
	
	
	
	


填表单位：                          填表人：                  填表时间：            
（填报说明：请各客运索道运营使用单位根据自查自纠情况如实填写本表，在相应结果栏内打“√”。如存在需说明事项，请在备注栏中注明。）



