附件3

电梯自行检测单位基本条件

一、人员要求

现场检测时至少由2名具有电梯检验员及以上资格的人员进行。电梯检验员及以上资格人员已在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示手续，执业单位为本单位，且与本单位签订正式聘用合同并由本单位缴纳养老保险的全职人员。检测报告应当由具有电梯检验师及以上资格人员审核，由具有电梯检验员及以上资格人员批准，签署检测报告的检测、审核、批准人员应当为不同人员。
    （一）电梯使用管理单位和维保单位。电梯检验师一名以上，检验员配备数量应与检测业务相适应，电梯维保单位从事电梯自行检测人员不得与从事电梯维护保养人员混岗。

（二）检验检测机构。本机构所任命的质量负责人，应当是在本机构注册的电梯检验师。机构应持有有效的《特种设备检验检测机构核准证》，且含有电梯检测或定期检验资质（仅指TSG Z7001规则中所述的甲类特种设备检验机构）的机构。常驻本省的电梯检验员及以上资格的人员数量应与检测业务相适应。

二、办公场所
（一）电梯使用管理单位。具备一定的办公场所和检测仪器设备存放以及电梯档案保管空间。
（二）电梯维护保养单位。设置独立的电梯检测部门，不得与电梯维保部门混淆，具备一定的办公场所和设备存放以及电梯档案保管空间。
（三）电梯检验检测机构。在本省设置机构或分支机构，具有不少于120平米的固定办公场所和独立的检测仪器设备存放室和电梯档案保管室。委托开展自行检测的电梯检验机构为非本地区电梯定期检验机构。
三、检测仪器设备
必须配备与检测规则要求相适应的电梯检测仪器设备，并按照相关规定进行检定或者校准。基本配置为电梯振动及起制动加减速度测试仪器、钢丝绳探伤仪器、限速器测试仪器各一台以及其他满足相应数量的电梯检测工作需要的常规检测仪器设备。
四、质量保证措施
依据检测规则制订了包括检验检测程序、内容、要求和方法以及记录格式和填写要求的检测作业指导书，并建立了完备的检测工作质量检查和考核制度。
五、信息化要求
应建有电梯检测信息系统，并能实现与动态监管平台数据对接传输。现场检测人员须配有扫描二微码功能的终端设备和检测过程录像器材，扫码检测和录像视频应能真实反映检测过程情况。
