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乙类检验机构监督检验项目人员及
检验设备要求

	序号
	核准项目代码
	人员配备
	检验设备配置

	1
	BJ(Ⅰ)
	1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；
2.锅炉检验员10名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；
5.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项；
6.锅炉水（介）质检验师2名；
7.锅炉水（介）质检验员2名
	承压类基本配置
（见注1，下同）

	2
	BJ(Ⅱ)
	1.锅炉检验师4名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名； 
2.锅炉检验员6名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；
5.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项；
6.锅炉水（介）质检验师2名；
7.锅炉水（介）质检验员2名
	承压类基本配置

	3
	BJ(Ⅲ)
	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；
2.压力容器检验员10名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项
	承压类基本配置

	4
	BJ(Ⅳ)
	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；
2.压力容器检验员10名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项
	承压类基本配置

	5
	BJ(Ⅴ)
	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；
2.压力容器检验员10名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项 
	承压类基本配置

	6
	BJ(Ⅵ)
	1.压力管道检验师8名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.压力管道检验员12名；
3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项
	承压类基本配置

	7
	BJ(Ⅶ)
	1.压力管道检验师8名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.压力管道检验员12名；
3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项
	承压类基本配置

	8
	BJ(Ⅷ)
	1.电梯检验师12名；其中具有机电类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；
2.电梯检验员24名
	除机电类基本配备（见注2，其中Ⅰ类检验设备各不少于15台，Ⅱ类检验设备各不少于2台，下同）外，还应当配置：
1.照度计15台；
2.温湿度计15台；
3.限速器动作速度测试设备15台；
4.电梯振动及起制动加减速度测量仪2台；
5.导轨垂直度测量仪2台

	9
	BJ(Ⅸ)
	1.起重机械检验师6名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 
2.起重机械检验员12名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配备（其中Ⅰ类检验设备各不少于10台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外，还应当配置：
1.综合气象仪5台；
2.全站仪5台；
3.制动下滑量测量仪5台

	10
	BJ(X)
	1.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业人员各不少于2名； 
2.锅炉检验员20名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；
5.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项；
6.锅炉水（介）质检验师2名；
7.锅炉水（介）质检验员2名
	承压类基本配置

	11
	BJ(XI)
	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.客运索道检验员4名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于3台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1.倾角仪3台；
2.拉力计3台

	12
	BJ(XⅡ)
	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.大型游乐设施检验员5名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1.角度、坡度测量仪4台；
2.涂层测厚仪4台；
3.风速仪4台；
4.动、静态应变测试仪4台；
5.硬度计1台



注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪l台、视频内窥镜l台、便携式硬度计l台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。
注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。
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